
 
 

Majcoat 
Paroprzepuszczalna membrana 
dachowa  do izolacji wdmuchiwanych 

 
 

 

 
���� trójwarstwowa,  

wytrzymała i odporna 
na rozerwanie 
brak uszkodzeń w fazie 
montażu 

 
���� aktywna warstwa  , chroniona 2 warstwami 

włókniny  
wodoodporna, chroni przed zacinającym deszczem, 
paroprzepuszczalna 

 
���� pomocne nadruki punktów naci ęć, zakładów 

i łączeń 
oszczędność czasu 

 
Artykuł nr 8710-150050 
Rolka: szerokość x długość: 1,5 m x 50 m=75 m2 
Waga: 16 kg 
 
Trójwarstwowa, jednolita, aktywna warstwa, 
wzmocniona z obu stron mikrowłóknami PP, 
Grubość: 0,6 mm 
Ciężar : 190 g/m2 

, EN 13859-1 / EN 13859-2 
Wartość Sd: 0,1 m 
 
Ekspozycja na działanie warunków 
atmosferycznych: do 4 miesięcy 
Ochrona przed zacinającym deszczem, 
wodoodporność: powyżej W1 (EN 1928) 
Ognioodporność: klasa E (EN 13501-1) 
Minimalne nachylenie połaci dachowej: 10o 
 
Produkty SIGA posiadają atest isofloc do stosowania 
z sypkimi materiałami izolacyjnymi. 
 

Jakość gwarantowana przez  
W domach chronionych produktami SIGA 
od 46 lat nie zanotowano żadnej szkody 
budowlanej. 

 
 
 
 
Produkty SIGA nie zawieraj ą toksyn   

 
• usztywniaj ąca i wystaj ąca rolka   chroni 

krawędzie membrany przed uszkodzeniami  
oraz pozwala na efektywne jej wykorzystanie 
do ostatniego metra 

• nadruki naci ęć  , zakładów    i łączeń  
ułatwiają i przyspieszają poprawny montaż folii 
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