
 
 

Majpell 5 opóźniacz pary wodnej przeznaczony do izolacji ścian, 
dachów i stropów 

 

 
 
Warstwa PO, wzmocniona z obu stron 
mikrowłóknami PP, 
Grubość: 0,4 mm 
Ciężar: 130 g/m2 

, EN 13984, typ A 
 
Ekspozycja na działanie promieni UV: 
do 3 miesięcy 
Ognioodporność: klasa E (EN 13501-1) 
Wartość Sd: 5 m 
Nie zawiera szkodliwych  
 
 
Produkty SIGA posiadają atest isofloc do 
stosowania z sypkimi materiałami izolacyjnymi. 

 
 
Produkty SIGA nie zawieraj ą 
toksyn   

 
���� stosowana dla ochrony termoizolacji 

instalowanej mi ędzy krokwiami i nad 
krokwiami oraz przy renowacji dachu 
z zewnątrz 
jeden rodzaj folii paroizolacyjnej dla różnych 
rozwiązań konstrukcyjnych 

 
���� wytrzymały, elastyczny, dost ępny w dwóch 

rozmiarach 
łatwy i szybki montaż bez zagnieceń 

 
���� stały opór dyfuzyjny S d = 5m 

kontrola przepływu wilgoci 
 
Wskazówki i porady 

 
• usztywniaj ąca i wystaj ąca rolka   chroni 

krawędzie membrany przed uszkodzeniami  
oraz pozwala na efektywne jej wykorzystanie 
do ostatniego metra 

• nadruki naci ęć  , zakładów    i łączeń  
ułatwiają i przyspieszają poprawny montaż folii 

 
 

Jakość gwarantowana przez  
W domach chronionych produktami SIGA od 46 lat 
nie zanotowano żadnej szkody budowlanej. 
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