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Artykut nr 4510-6040

Karton: 10 rolek: szeroko$¢ x dtugos¢: 60 mm x 40 m
Specjalny papier wodoodporny, nie wymaga uzycia
noza.

Produkty SIGA posiadajg atest isofloc do stosowania
z sypkimi materiatami izolacyjnymi.

Wskazoéwki i porady

crall ®6O jednostronna tasma uszczelniajaca

v’ ekstremalnie wysoka przyczepno $¢
gwarancja niezawodnosci i braku

uszkodzen

v/ nie wymaga u zycia no za
oszczednosé czasu

v' stosowana do r6 znych powierzchni
ptyty drewnopochodne (np. OSB), piyty g-k,
ptyty wibknowo-gipsowe, folie
paroizolacyjne i opGzniacze pary, itp.

W przypadku montazu izolacji nad krokwiami lub
renowacji dachu od strony zewnetrznej, zalecamy
uszczelnianie zakladéw membrany paroprzepuszczalnej
tasmag Wigluv 60.

Wdmuchiwanie izolacji celulozowej

* zanim rozpoczniesz wdmuchiwanie izolacji
z celulozy, przymocuj op6zniacz pary
wzdtuz krokwi, uszczelnij zaktadki folii
tasma Sicrall, a nastepnie przytwierdz do
krokwi taty

Jako $¢ gwarantowana przez SIGA"

W domach chronionych produktami SIGA od
46 lat nie zanotowano zadnej szkody
budowlanej.

Uszczelnianie zagi e¢ w folii
* doklej dodatkowy pasek tasmy w miejscu
zagiecia folii, tak by oba kawatki tasmy

Sicrall utworzyty litere , T” SIGAP
< X
. . . = ¢
Produkty SIGA nie zawieraj g toksyn i
et
domestic toxins
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