
 �zagięcie 30/30 mm 
precyzyjny i pewny  
w narożnikach

 �1 warstwa rozdzielająca  
już usunięta  
łatwe i szybkie przklejane

 �1 wystająca warstwa 
rozdzielająca 
łatwo usuwalna

 �zagięcie 12/48 mm  
niewidoczna pod okładziną

 �1 warstwa rozdzielająca  
już usunięta 
łatwe i szybkie przklejane

 �1 wystająca warstwa 
rozdzielająca 
łatwo usuwalna

Corvum ® 12/48 Wysokogatunkowa taśma do uszczelniania  
ościeżnic okiennych i drzwiowych

Specyfikacja produktu

Nr artykułu Karton Paleta Szerokość Długość
5200-124825 10 rolek 40 kartonów 12/48 mm 25 m

Specjalny papier wzmocniony: odporny na wodę rozbryzgową

Nadaje się do sklejania powietrznoszczelnego zgodnie z normami:
Szwajcaria: SIA 180 Niemcy: EnEV, DIN 4108-7 Austria: ÖNORM B 8110-2

Europ. patent: 1508436 + 1508648 / US Patent No. 7.445.828 B2
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 �dwustronna mocna 
przyczepność 
odporna na działanie deszczu, 
dopuszczalna jako nakrycie 
tymczasowe

 �przedmontaż na kontrłacie 
łatwe i szybkie użycie

 �specjalna pianka o  
grubości 4 mm 
pewność, brak szkód 
budowlanych

Taśma do uszczelniania 
gwoździ 

do trwałego uszczelniania gwoździ  
przed wodą przy montażu łat

Specyfikacja produktu

Nr artykułu Karton Paleta Szerokość Grubość: Długość
2005-50430 10 rolek 18 kartonów 50 mm 4 mm 30 m

Do nachylenia dachu > 10° / Niezalecany do folii PCW
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Taśma do uszczelniania 
gwoździ 

do trwałego uszczelniania gwoździ  
przed wodą przy montażu łat Dockskin  ®  Wysokogatunkowy środek gruntujący do  

wzmacniania luźnego i włóknistego podłoża

Specyfikacja produktu

Produkt Nr artykułu
Zasięg wraz z 
Rissan 100

Zasięg wraz z  
Rissan 150

Karton Paleta

Dockskin 4 kg 5920 ~175 m ~125 m - 96 pojemników
Dockskin 1 kg 5910 ~35 m ~25 m 6 puszek 50 kartonów

Nie zawierający rozpuszczalników kopolimer dyspersyjny akrylanu na bazie wody /  
Przydatność: nieotwarty 18 miesięcy od daty sprzedaży / Pędzel natychmiast umyć wodą. /  
Trzymać z dala od dzieci!

 �szybko schnący 
krótki czas oczekiwania  
wraz z SIGA-Wigluv ®

 �mocne działanie wgłębne 
ekstremalna przyczepność na 
płytach pilśniowych-miękkich, 
murze i betonie

 �do zastosowania na  
zimnym podłożu o 
temperaturze od -10°C 
nie zawierający 
rozpuszczalników

113SIGA    Stick with us.®www.siga.ch



Wigluv ® 60 Jednostronnie klejąca, wysokogatunkowa taśma uszczelniająca do łączenia 
zakładek membran, przejść elementów i okien 

 �wysoka przyczepność  
przy wysokich i niskich 
temperaturach 
pewność, bez szkód 
budowlanych 

 �paroprzepuszczalność 
 sd < 2 m 
zapobiega spiętrzaniu się 
wody skondensowanej

 �odporny na działanie deszczu, 
i nieprzepuszczający wody 
trwale ochrania dach i fasadę

Specyfikacja produktu

Nr artykułu Karton Paleta Szerokość Długość
7510-6040 10 rolek 48 kartonów 60 mm 40 m

Paroprzepuszczalna folia specjalna z PO, (wartość sd< 2 m), można odrywać ręcznie z rolki, rozciągliwa, nie 
przepuszcza wody, odporna na promieniowanie UV (12 miesięcy w naturalnych warunkach pogodowych) / 
dopuszczalna jako nakrycie tymczasowe / dach prowizoryczny / Elementy klejone nie mogą znajdować się w 
wodzie.

Europ. patent: 1847577
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Wigluv ® 60 Jednostronnie klejąca, wysokogatunkowa taśma uszczelniająca do łączenia 
zakładek membran, przejść elementów i okien 

 �nacięta i wytrzymała  
na zerwanie warstwa 
rozdzielająca 20/40 
precyzyjna i łatwa w  
montażu na narożnikach

 �paroprzepuszczalność  
sd < 2 m 
zapobiega spiętrzaniu się  
wody skondensowanej

 �wysoka przyczepność przy 
wysokich i niskich 
temperaturach 
pewność, brak szkód 
budowlanych

Wigluv ® 20/40
Jednostronna, wysokogatunkowa uszczelniająca  
taśma klejąca do ościeżnic okiennych i drzwiowych,  
oraz przejść elementów prostokątnych

Specyfikacja produktu

Nr artykułu Karton Paleta Szerokość Długość
7510-6025 10 rolek 42 kartonów 20/40 mm 25 m

Paroprzepuszczalna folia specjalna z PO, ( wartość sd < 2 m ), rozciągliwa, nie przepuszcza wody, odporna na 
promieniowanie UV ( 12 miesięcy w naturalnych warunkach pogodowych ) Elementy klejone nie mogą 
znajdować się w wodzie.

Europ. patent: 1847577
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 �wysoka przyczepność  
w wysokich i niskich 
temperaturach 
pewność, brak szkód 
budowlanych

 �paroprzepuszczalność sd < 2 m 
zapobiega powstawaniu  
wody skondensowanej

 �nacięta warstwa rozdzielająca 
łatwe i szybkie użycie

Wigluv ®100 & 150 Wysokogatunkowa taśma do uszczelniania  
połączeń, oraz przejść

Specyfikacja produktu

Produkt Nr artykułu Karton Paleta Szerokość Długość
Wigluv 100 7510-10025 6 rolek 42 kartonów 100 mm 25 m

Wigluv 150 7510-15025 4 rolki 42 kartonów 150 mm 25 m

Paroprzepuszczalna folia specjalna z PO, ( wartość sd < 2 m ), rozciągliwa, nie przepuszcza wody,  
odporna na promieniowanie UV ( 12 miesięcy w naturalnych warunkach pogodowych ) / Elementy klejone nie 
mogą znajdować się w wodzie.

Europ. patent: 1847577
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 �ekstremalna odporność na 
promieniowanie UV 
duża odporność na starzenie 
się na czarnych membranach 
fasadowych

 �wysoka przyczepność  
przy wysokich i niskich 
temperaturach 
pewność, bez szkód 
budowlanych

 �paroprzepuszczalność sd < 2 m 
zapobiega spiętrzaniu się 
wody skondensowanej

Specyfikacja produktu

Nr artykułu Karton Paleta Szerokość Długość
7509-6040 10 rolek 48 kartonów 60 mm 40 m

Paroprzepuszczalna folia specjalna z PO, (wartość sd < 2 m), można odrywać ręcznie z rolki rozciągliwa, nie 
przepuszcza wody, odporna na promieniowanie UV (12 miesięcy w naturalnych warunkach pogodowych). 
Elementy klejone nie mogą znajdować się w wodzie.

Wigluv ® black Jednostronnie klejąca, wysokogatunkowa taśma  
uszczelniająca do łączenia zakładek membran, przejść i okien 

Europ. patent: 1847577
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Majcoat  ® & Majcoat ® SOB Membrana dachowa

 �siła klejenia SIGA  « on board » 
klei trwale i ekstremalnie  
mocno w niskich i wysokich 
temperaturach

 �3-warstwowa, warstwa 
funkcjonalna chroniona  
przez 2 włókniny 
odporna na działanie deszczu i 
trwale przepuszczająca parę

 �mocna i wytrzymała  
bez uszkodzeń podczas 
budowy

Specyfikacja produktu

Majcoat
Nr artykułu Szerokość Długość m2 Masa Paleta
8710-150050 1,5 m 50 m 75 m2 16 kg 30 rolek

Majcoat SOB
Nr artykułu Szerokość Długość m2 Masa Paleta
8720-150050 1,5 m 50 m 75 m2 17 kg 30 rolek

Trójwarstwowa powłoka funkcjonalna wzmocniona obustronnie włókniną PP, grubość 0,6 mm 
Ciężar powierzchniowy: 190 g / m2 , normy EN 13859-1 / EN 13859-2 Wartość sd: 0,1 m   
odporna na działanie deszczu, wodoszczelna: ponad W1 zgodnie z normą EN 1928  
Odporność ogniowa: Klasa E zgodnie z normą EN 13501-1 /  
Nachylenie dachu musi wynosić co najmniej 10 °.

Dopuszczalna jako podkład dachowy do normalnych i podwyższonych obciążeń zgodnie z normą SIA 232.
• Odpowiada karcie produktu ZVDH dot. membran dachowych klasy UDB-A zgodnie z tabelą 1
• Dopuszczalna jako folia przeciwwilgociowa klasy USB-A 
• Dopuszczalna jako nakrycie tymczasowe / dach prowizoryczny do 8 tgodni
• dopuszczalny asortyment SIGA: Wigluv, rolka Primur, taśma SIGA do uszczelniania gwoździ 
Majcoat SOB: Dopuszczalna przy odpornych na deszcz podkładach dachowych zgodnie z normą  
ÖNORM B 4119 
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Majcoat  ® & Majcoat ® SOB Membrana dachowa

 �siła klejenia SIGA  « on board » 
klei ekstremalnie  
mocno w niskich i wysokich 
temperaturach

 �nadrukowana strefa zakładów 
szybki i pewny w użyciu

 �mocna  
odporny na zrywanie i 
wycieranie

Majcoat ® 150 & Majcoat ® 150 SOB

Specyfikacja produktu

Majcoat 150
Nr artykułu Szerokość Długość m2 Masa Paleta
8730-300050 3 m 50 m 150 m2 24 kg 20 rolek

Majcoat 150 SOB
Nr artykułu Szerokość Długość m2 Masa Paleta
8740 -150050 1,5 m 50 m 75 m2 13 kg 30 rolek

Trójwarstwowa powłoka funkcjonalna wzmocniona obustronnie włókniną PP, grubość 0,55 mm 
Ciężar powierzchniowy: 150 g / m2 , normy EN 13859-1 / EN 13859-2 Wartość sd: 0,05 m   
odporna na działanie deszczu, wodoszczelna: ponad W1 zgodnie z normą EN 1928  
Odporność ogniowa: Klasa E zgodnie z normą EN 13501-1 /  
Nachylenie dachu musi wynosić co najmniej 10 °.

Dopuszczalna jako podkład dachowy do normalnych i podwyższonych obciążeń zgodnie z normą SIA 232.
• Odpowiada karcie produktu ZVDH dot. membran dachowych klasy UDB-A zgodnie z tabelą 1
• Dopuszczalna jako folia przeciwwilgociowa klasy USB-A 
• Dopuszczalna jako nakrycie tymczasowe / dach prowizoryczny do 4 tgodni
• dopuszczalny asortyment SIGA: Wigluv, rolka Primur, taśma SIGA do uszczelniania gwoździ 
Majcoat 150 SOB: Dopuszczalna przy odpornych na deszcz podkładach dachowych zgodnie z normą  
ÖNORM B 4119 
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Majvest ® Membrana ścienna

 �3-warstwowa, wytrzymała  
na zrywanie i elastyczna 
łatwy, szybki i pewny montaż

 �idealna dla dachów i ścian 
uniwersalna w zastosowaniu

 �łatwe przycinanie i klejenie 
pozwala na oszczędność czasu

Specyfikacja produktu

Produkt Nr artykułu Szerokość Długość m2 Masa Paleta
3 m 8910-300050 3 m 50 m 150 m2 22 kg 20 rolek
1,50 m 8910-150050 1,50 m 50 m   75 m2 11 kg 20 rolek

Trójwarstwowa; mikroporowata powłoka funkcjonalna wzmocniona obustronnie włókniną PP / Grubość 0,5 mm 
Ciężar powierzchniowy: 135 g/m2; , normy EN 13859-1 / EN 13859-2 / Wartość sd: 0,05 m  
odporny na działanie deszczu / wodoszczelny: W1 według normy EN 1928 / Odporność ogniowa: Klasa E 
zgodnie z normą EN 13501-1 / Nachylenie dachu musi wynosić co najmniej 10 °.

Dopuszczalna jako podkład dachowy do normalnych i podwyższonych obciążeń zgodnie z normą SIA 232 
Odpowiada karcie produktu ZVDH dot. membran dachowych klasy UDB-B zgodnie z tabelą 1 
Dopuszczalna jako folia przeciwwilgociowa klasy USB-A 
Dopuszczalna jako nakrycie tymczasowe do 4 tygodni 
Dopuszczalny asortyment SIGA: Wigluv, Primur rolka, taśma SIGA do uszczelniania gwoździ II 
Wskazówka Zastosowanie na dachu tak jak SIGA-Majcoat
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Fentrim ® 20 50/85
Wysokogatunkowa, powietrznoszczelna taśma ze  
strefą tynkowania do łączeń wewnątrz budowli,  
które nadają się do otynkowania

 �ekstremalna przyczepność 
całą powierzchnią 
łatwa w użyciu, natychmiastowa 
100-procentowa szczelność

 �zagięcie, bez paska  
ochronnego 
szybsze przyklejanie do 
montowanych elementów

�flizelina do zatynkowania  
ze strefą perforowaną 
mocne trzymanie  
tynku do muru

Specyfikacja produktu

Nr artykułu Karton Paleta Szerokość Długość
9511-508525 6 rolek 30 kartonów 50/85 mm 25 m

Odporność ogniowa: Klasa E (zgodnie z normą EN 13501-1)

Nadaje się do sklejania powietrznoszczelnego zgodnie z normami:
Szwajcaria: SIA 180 Niemcy: EnEV, DIN 4108-7 Austria: ÖNORM B 8110-2

Europ. patent: 1339924 / US Patent No. 7.445.828 B2
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Specyfikacja produktu

Nr artykułu Karton Paleta Szerokość Długość
9511-508525 6 rolek 30 kartonów 50/85 mm 25 m

Odporność ogniowa: Klasa E (zgodnie z normą EN 13501-1)

Fentrim ® 2 50/85
Wysokowydajna powietrznoszczelna taśma ze  
strefą tynkowania do łączeń na zewnątrz budowli, które  
nadają się do otynkowania

 �ekstremalna przyczepność 
całą powierzchnią 
łatwa w użyciu, natychmiastowa 
100-procentowa szczelność

 �zagięcie, bez paska  
ochronnego 
szybsze przyklejanie do 
montowanych elementów

�flizelina do zatynkowania  
ze strefą perforowaną 
mocne trzymanie  
tynku do muru

Specyfikacja produktu

Nr artykułu Karton Paleta Szerokość Długość
9512-508525 6 rolek 30 kartonów 50/85 mm 25 m

Odporność ogniowa: Klasa E (zgodnie z normą EN 13501-1)
Elementy klejone nie mogą znajdować się w wodzie.

Nadaje się do sklejania powietrznoszczelnego zgodnie z normami:
Szwajcaria: SIA 180 Niemcy: EnEV, DIN 4108-7 Austria: ÖNORM B 8110-2

Europ. patent: 1339924 / US Patent No. 7.445.828 B2
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Fentrim ® 20 Wysokogatunkowa, powietrznoszczelna taśma ze strefą tynkowania do 
ościeżnic okiennych i drzwiowych wewnątrz budowli

 �ekstremalna przyczepność 
całą powierzchnią 
łatwa w użyciu, natychmiastowa 
100-procentowa szczelność

 �zagięcie 15 mm,  
bez paska ochronnego   
szybsze przyklejanie do  
futryny okna

�flizelina do zatynkowania  
ze strefą perforowaną 
mocne trzymanie  
tynku do muru

Specyfikacja produktu

Produkt Nr artykułu Karton Paleta Szerokość Długość
100 mm 9511-158525 6 rolek 35 kartonów 15/85 mm 25 m
150 mm 9511-1513525 4 rolki 35 kartonów 15/135 mm 25 m
200 mm 9511-1518525 2 rolki 49 kartonów 15/185 mm 25 m

Odporność ogniowa: Klasa E (według normy EN 13501-1)
Nadaje się do montażu według wytycznych RAL

Nadaje się do sklejania powietrznoszczelnego zgodnie z normami:
Szwajcaria: SIA 331/343/274 Niemcy: EnEV Austria: ÖNORM B 5320

Europ. patent: 1339924 / US Patent No. 7.445.828 B2
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Fentrim ® 2 Wysokogatunkowa, chroniąca przed deszczem taśma ze strefą 
tynkowania do ościeżnic okiennych i drzwiowych na zewnątrz budowli 

 �ekstremalna przyczepność 
całą powierzchnią 
łatwa w użyciu, natychmiastowa 
100-procentowa szczelność

 �zagięcie 15 mm, bez paska 
warstwy rozdzielającej   
szybsze przyklejanie  
do futryny okna

�flizelina do zatynkowania  
ze strefą perforowaną 
mocne trzymanie  
tynku do muru

Specyfikacja produktu

Produkt Nr artykułu Karton Paleta Szerokość Długość
100 mm 9512-158525 6 rolek 35 kartonów 15/85 mm 25 m
150 mm 9512-1513525 4 rolki 35 kartonów 15/135 mm 25 m
200 mm 9512-1518525 2 rolki 49 kartonów 15/185 mm 25 m

Odporność na promieniowanie UV / naturalne warunki pogodowe do 3 miesięcy: Odporność 
ogniowa: Klasa E (zgodnie z normą EN 13501-1) / Nadaje się montażu według wytycznych RAL
Elementy klejone nie mogą znajdować się w wodzie.

Nadaje się do sklejania powietrznoszczelnego zgodnie z normami:
Szwajcaria: SIA 331/343/274 Niemcy: EnEV Austria: ÖNORM B 5320

Europ. patent: 1339924 / US Patent No. 7.445.828 B2
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 �ekstremalna przyczepność 
całą powierzchnią 
łatwa w użyciu, natychmiastowa 
100-procentowa szczelność

 �zagięcie 15 mm,  
bez paska ochronnego  
szybsze przyklejanie  
do futryny okna

 �przyklejać od -10°C 
szybkie i szczelne montowanie 
okien przez cały rok

Fentrim ® IS 20 Powietrznoszczelna, wysokogatunkowa taśma bez strefy 
tynkowania do ościeżnic okiennych i drzwiowych wewnątrz budowli

Specyfikacja produktu

Produkt Nr artykułu Karton Paleta Szerokość Długość
75 mm 9611-156025 8 rolek 35 kartonów 15/60 mm 25 m
100 mm 9611-158525 6 rolek 35 kartonów 15/85 mm 25 m
150 mm 9611-1513525 4 rolek 35 kartonów 15/135 mm 25 m
200 mm 9611-1518525 2 rolek 49 kartonów 15/185 mm 25 m
250 mm 9611-1523525 2 rolek 35 kartonów 15/235 mm 25 m
300 mm 9611-1528525 2 rolek 35 kartonów 15/285 mm 25 m

Odporność ogniowa: Klasa E (zgodnie z normą EN 13501-1)
Nadaje się montażu według wytycznych RAL

Nadaje się do sklejania powietrznoszczelnego zgodnie z normami:
Szwajcaria: SIA 331/343/274 Niemcy: EnEV Austria: ÖNORM B 5320

Europ. patent: 1339924 / US Patent No. 7.445.828 B2
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 �ekstremalna przyczepność 
całą powierzchnią 
łatwa w użyciu, natychmiastowa 
100-procentowa szczelność

 �zagięcie 15 mm,  
bez paska ochronnego  
szybsze przyklejanie  
do futryny okna

 �przyklejać od -10°C 
szybkie i szczelne montowanie 
okien przez cały rok

Fentrim ® IS 2 Wysokogatunkowa, chroniąca przed deszczem taśma bez strefy tynkowania  
do ościeżnic okiennych i drzwiowych na zewnątrz budowli 

Specyfikacja produktu

Produkt Nr artykułu Karton Paleta Szerokość Długość
75 mm 9612-156025 8 rolek 35 kartonów 15/60 mm 25 m
100 mm 9612-158525 6 rolek 35 kartonów 15/85 mm 25 m
150 mm 9612-1513525 4 rolek 35 kartonów 15/135 mm 25 m
200 mm 9612-1518525 2 rolek 49 kartonów 15/185 mm 25 m
250 mm 9612-1523525 2 rolek 35 kartonów 15/235 mm 25 m
300 mm 9612-1528525 2 rolek 35 kartonów 15/285 mm 25 m

Odporność na promieniowanie UV / naturalne warunki pogodowe do 3 miesięcy: Odporność ogniowa: 
Klasa E (zgodnie z normą EN 13501-1) / Nadaje się montażu według wytycznych RAL 
Elementy klejone nie mogą znajdować się w wodzie.

Nadaje się do sklejania powietrznoszczelnego zgodnie z normami:
Szwajcaria: SIA 331/343/274 Niemcy: EnEV Austria: ÖNORM B 5320

Europ. patent: 1339924 / US Patent No. 7.445.828 B2
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Gwarancja

SIGA  daje 5-letnią gwarancję na wszystkie właściwości wymienione w niniejszej 
instrukcji obsługi. Gwarancja nie obejmuje jednak przypadków, w których ma miejsce 
inne zastosowanie bądź obróbka produktów SIGA niż wskazano w instrukcji obsługi, lub:

  �gdy produkt został wystawiony na działanie nietypowych czynników, w szczególności 
natury chemicznej i/albo mechanicznej

  �gdy elementy klejone znajdują się pod ciągłym wpływem obciążeń mechanicznych (np. 
poprzez siłę rozciągającą i ściskającą)

  �w wypadku wielowarstwowych folii i materiałów płyt o niewystarczającej wytrzymałości

  �w wypadku wiatroszczelnego sklejania przy nachyleniu dachu < 10 °

  ��przy otwartych elewacjach, jeśli użyto produktów Majcoat / Majvest

  � w przypadku remontu dachu, jeśli nie zostało spełnione jedno lub więcej z wymagań z 
punktu 1, strona 83

  �w wypadku Dockskin, gdy sklejanie nie zostało wykonane za pomocą Wigluv, Rissan, 
Sicrall, Corvum, Primur, Twinet

  �gdy bezpośrednio na SIGA Fentrim IS nakładany jest tynk 

  �w wypadku powietrznoszczelnego sklejania przy budowie saun i basenów

  �gdy bezpośrednio na SIGA-Fentrim / Fentrim 50/85 na płycie pilśniowej miękkiej nakładany 
jest tynk 

  ���w wypadku uszczelnień chroniących przed nienapierającą wodą stojącą, według normy 
DIN 18195/SIA 271

  ��gdy nie są spełnione warunki pewnego nakładania folii. Podkonstrukcja nie może mieć 
wystających, uszkadzających ją przedmiotów takich jak śruby, itd.

  ��gdy nie są spełnione warunki pewnego sklejania: podłoże musi być suche, zwarte, 
równe, wytrzymałe, wolne od kurzu i tłuszczu oraz zapewniające przyczepność kleju. 
Przed sklejaniem należy oczyścić podłoże i folie oraz wykonać na miejscu próbę 
testową sklejania. W razie potrzeby wzmocnić za pomocą środka gruntującego 
SIGA  Dockskin. Uwaga! Elementy klejone nie mogą znajdować się w wodzie.  
Fałdy albo napięcia w folii / w taśmie należy poluzować za pomocą nacięć  
i zakleić.

SIGA  - pewność
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Warunki pewnego nakładania tynku na SIGA-Fentrim:

  ��Przed nakładaniem tynku wykonać próby testowe tynkowania na miejscu

  �Przestrzegać zaleceń producentów tynku

  �Uwzględnić informacje instrukcji technicznej "Tynkowanie folii okiennych" (Wydawca: 
Bundesverband der Gipserindustrie [Krajowy Związek Przemysłu Gipsowego])

System wczesnego ostrzegania SIGA : 
Dzięki unikalnemu systemowi wczesnego ostrzegania SIGA zmiany i nowe technologie z zakresie 
dostępnych na rynku podłoży, płyt i folii są systematycznie rejestrowane i stale adaptowane przy 
udoskonalaniu produktów SIGA.

Instrukcja obsługi 
Niniejsza instrukcja obsługi może stracić ważność wskutek nowych odkryć lub postępów prac 
badawczych. Obecnie obowiązująca instrukcja obsługi znajduje się na stronie www.siga.ch

Gwarancja na materiał: 
Wszystkie folie SIGA, jak i wszystkie produkty klejące SIGA do 
powietrznoszczelnego i wiatroszczelnego sklejania (oprócz Fentrim), 
objęte są gwarancją na materiał Centralnego Związku Niemieckiego 
Rzemiosła Dekarskiego (ZVDH)

Dane techniczne

Klej: Wysokogatunkowe taśmy klejące SIGA nie zawierają rozpuszczalników, LZO, składników 
wysokowrzących, rozmiękczaczy, chloru i formaldehydu. Nie da się ich usunąć.

Temperatura użycia: od -10 °C; Majcoat SOB od -15 °C; kartusz Primur i nabój foliowy od 
+5 °C

Odporność temperaturowa: od -40 °C do +100 °C

Odporność na starzenie się: Wysoka i trwała przyczepność, nie kruszący się, ponieważ nie 
zawiera kauczuku, żywicy i rozpuszczalników.

Magazynowanie: przechowywać w oryginalnym kartonie w suchym i chłodnym pomieszczeniu. 
Kartusz Primur, nabój foliowy Primur i Dockskin przechowywać w oryginalnym kartonie w 
chłodnym, suchym pomieszczeniu o dodatniej temperaturze ( T >0 °C ). Majpell, Majcoat i Majvest 
przechowywać w chłodnym, i suchym pomieszczeniu, chroniącym przed promieniowaniem UV.

Opracowanie i produkcja: © SIGA
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* należy wzmocnić za pomocą wysokogatunkowego środka gruntującego SIGA Dockskin W razie potrzeby 
wszystkie wymienione wyżej podłoża można wzmocnić za pomocą wysokogatunkowego środka gruntującego 
SIGA Dockskin.

• Wskazówka: W celu dokonania wyboru właściwego produktu do planowanego zastosowania należy 
uwzględnić strukturę podłoża, zalecenia dotyczące zastosowania oraz informacje dotyczące produktu zawarte w 
niniejszej instrukcji obsługi.

Tabela informacji o podłożach SIGA
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Drewno 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Płyty wiórowe twarde 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Płyty pilśniowe miękkie 4* 4* 4*
Płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowe 
zbrojone włóknem 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Płyty cementowo-włóknowe 4 4 4 4 4 4

Beton, mur, tynk 4* 4 4 4* 4* 4 4 4 4

Bitumy / EPDM w lamperii 4 4 4 4 4 4 4

Twarde płyty izolacyjne z tworzywa 
sztucznego ( XPS  /  EPS  /  fPUR ) 4 4 4 4 4 4

Metal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Twarde tworzywo sztuczne 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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• Wskazówka: W celu dokonania wyboru właściwego produktu do planowanego zastosowania należy 
uwzględnić strukturę podłoża, zalecenia dotyczące zastosowania oraz informacje dotyczące produktu  
zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.
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Warstwy paroizolacyjne

• �Gładkie lub lekko chropowate folie PE/
PA/PO/PP

• �Papiery typu kraft

• Folie aluminiowe

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Warstwy paroizolacyjne / przy izolacji 
nakrokwiowej i remoncie dachu

• �Gładkie lub lekko chropowate  
folie PE/PA/PO/PP

4 4 4 4 4

Membrana dachowe / folie 
wyrównawczo-izolacyjne i folie 
przeciwwilgociowe

(nie dotyczy folii bitumicznych i folii PCW)

4 4 4

Membrana ścienna w przypadku fasady 
zamkniętej 4 4 4 4 4

Membrana ścienna w przypadku fasady 
otwartej 4 4






