
ISOCELL for you
CELULOZOWY MATERIAŁ 
IZOLACYJNY STOSOWANY 
W STARYM I NOWYM BUDOWNICTWIE

ISOCELL for you to celulozowy materiał 
 izolacyjny, dzięki któremu oszczędzamy 
energię grzewczą w zimie i, dzięki 
doskonałej pojemności cieplnej,  chronimy 
 pomieszczenia przed upałem  latem. 
 ISOCELL for you stosowany jest  jako 
 izolacja termiczna i  akustyczna przy 
 budowie nowych obiektów i do  renowacji 
starych, do budynków z  drewna  
i  konstrukcji masywnych, do ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych, na  stropy 
i pod dachy.  Oferujemy  odpowiednie 
rozwiązanie do każdego z tych 
 przypadków.

Ekonomiczny i ekologiczny celulozowy 
materiał izolacyjny zapobiega wysokim 
kosztom  ogrzewania i zanieczyszczeniu 
atmosfery emisją CO2. Ten  naturalny 
materiał izolacyjny jest niezwykle 
 przyjazny dla środowiska już na etapie 
produkcji. Tam, gazety  codzienne,  produkt 
krótkotrwałego użytkowania, otrzymują 
nowe życie. Przeistoczenie odpadu  
w materiał izolacyjny wysokiej jakości 
 odbywa się przy niewielkim nakładzie 
energetycznym.

PROCES MONTAŻU

Do dyspozycji Inwestora pozostają 
 specjalistyczne firmy wykonawcze. 
 Fachowcy, przeszkoleni i licencjonowani 
przez producenta, stanowią gwarancję 
właściwego wykonania izolacji.

STROPY I STROPODACHY

Ocieplenie stropów i docieplenie 
 stropodachów do najwyższych standardów 
z wykorzystaniem celulozowego materiału 
izolacyjnego ISOCELL for you to  procedura 
szybka, ekonomiczna i nieinwazyjna. 
Izolujące włókna materiału wdmuchiwane 
są na najwyższą kondygnację budynku bez 
potrzeby montażu rusztowań.

DACHY

Celulozowy materiał izolacyjny ISOCELL for 
you w przestrzenie dachów  montowany 
jest przy użyciu specjalnych maszyn. 
Ta metoda gwarantuje bezspoinową 
warstwę izolacji również w przypadku 
nierównych i  nieregularnych  przestrzeni 

międzykrokwiowych,  typowych dla starego 
 budownictwa. Są one w całości wypełniane materiałem 
izolacyjnym.  Adaptacje  poddaszy z użyciem celulozy 
posiadają kolejną zaletę: jej zdolność gromadzenia 
ciepła powoduje przyjemny chłód na poddaszu latem.

ELEWACJE

W przypadku izolacji ścian zewnętrznych, nadmuch 
celulozy ISOCELL for you wykonuje się pomiędzy 
ścianę wymagającą izolacji a sztywną okładzinę, 
np. wykonaną z tynkowanych płyt wiórowych. 
 Wyrównywanie powierzchni ściany głównej nie jest 
konieczne. Co więcej, otwarta na dyfuzję pary wodnej 
izolacja trwale chroni przed szkodliwym wpływem 
wilgoci.

KONSTRUKCJE DREWNIANE

Izolacja celulozą już od dawna stosowana jest  
w  budownictwie drewnianym do ocieplania 
 drewnianych ścian szkieletowych. Za  zastosowaniem 
celulozy ISOCELL for you przemawia nie tylko 
 ekonomiczny  charakter rozwiązania i najlepsze 
właściwości  izolacyjne, lecz także łatwość  dopasowania 
do  nieregularnych podłoży. Wysoki opór na przepływ 
powietrza wywiera niezwykle pozytywny wpływ  
na wiatroszczelność i szczelność powietrzną budynku.

Rewitalizacja, termomodernizacja,  
tradycyjne budowanie w drewnie  
lub prefabrykowane konstrukcje 
drewniane - celulozowy materiał  
izolacyjny ISOCELL for you stanowi 
właściwy wybór dla każdego z tych 
rozwiązań.

Dla tych zastosowań, celulozowy  
materiał izolacyjny ISOCELL for you  
montowany jest przy użyciu  
specjalnych maszyn.



DANE TECHNICZNE:
DEROWERK – ISOCELL for you – PL, biocell

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? ZAPRASZAMY DO 
KONTAKTU:

DEROWERK F.H.U.
UL. PIOTRKOWSKA 183/187/22
90-447 ŁÓDŹ

+48 42 636 12 54
+48 603 914 054

E-MAIL:  DEROWERK@DEROWERK.PL
INTERNET:  WWW.DEROWERK.PL

WASZE KORZYŚCI

• skutecznie ogranicza straty ciepła, chroni przed 
hałasem i przegrzewaniem pomieszczeń

• zmniejsza ryzyko kondensacji i reguluje 
przepływ wilgoci

• potwierdzone bezpieczeństwo pożarowe
• jednorazowy montaż izolacji o dowolnej 

grubości i kształcie, bezspoinowo i bez docinania
• szybka stopa zwrotu z inwestycji
• materiał o najniższym śladzie węglowym  

spośród wszystkich materiałów izolacyjnych, 
chroni środowisko już na etapie produkcji 

• rzetelni wykonawcy, wyszkoleni technicznie  
i merytorycznie 

Zharmonizowana specyfikacja techniczna Europejska Ocena Techniczna ETA-04/0080  
zg. z EAD 040138-00-1201

Skład surowcowy włókna celulozowe z papieru gazetowego ≥ 90 %,  
dodatki uniepalniające

Zastosowanie Izolacja z celulozy przeznaczona do obróbki na sucho lub 
z  dodatkiem wody, jako izolacja termiczna i akustyczna konstrukcji

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych MPA NRW, System 1

Certyfikat Natureplus Nr. 0107-1410-128-1

Współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,037 W/(m · K) dla 25–65 kg/m³
Współczynnik deklarowany λD zg.z ETA-04/0080

Gęstość objętościowa 1) 25–50 kg/m³ w otwartym nadmuchu
38–65 kg/m³ dla wypełnienia przegród zamkniętych
30–65 kg/m³ Natrysk na mokro 

2)

Ciepło właściwe c 2,11 kJ / kg K

Klasa reakcji na ogień Wg DIN EN 13501-1:
B-s2,d0 / E zg. z ETA-04/0080

Odporność na rozwój pleśni Brak wzrostu pleśni, zg. z ISO 846

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 1-2

Oporność przepływu powietrza r ≥ 5 kPa · s/m² dla 25 kg/m³ zg. z DIN EN 29053

Wilgotność sorpcyjna Ca. 7 % w warunkach 23 °C i 50 % wzgl. wilgotności powietrza

Zapotrzebowanie na odnawialną energię pierwotną 2) 0,8 MJ/kg

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię  
pierwotną (PEIn.E.) 2) 

3,7 MJ/kg

Potencjał globalnego ocieplenia (GWP) 2) -1,2 kg CO2 eq/kg

Potencjał zakwaszania gleby i wody (AP) 2) 1,1 g SO2 eq/kg

Potencjał wyczerpywania ozonu (ODP) 2) 1,97.10-08 kg CFC-11 eq/kg

Kod odpadu 170604 / 170904

Ponowne wykorzystanie Niezanieczyszczony i suchy materiał izolacyjny może zostać 
wykorzystany ponownie

Sposób pakowania Worki 12,5 kg, paletowane

1)  Zastosowana na budowie gęstość objętościowa materiału zależna jest od warunków wbudowania i konkretnej konstrukcji.  
 Każdy autoryzowany wykonawca posiada dokładne wytyczne producenta dla doboru gęstości objętościowej gwarantującej  
 brak osiadania.
2) Wartości uśrednione dla reprezentatywnego typu wełny celulozowej, podane od „kołyski do bramy” ("cradle to gate"). 
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ISOCELL for you 
WŁÓKNA CELULOZOWE


